
■NE-K501P仕様
品　番

消費電力

温度調節範囲

消費電力

高周波出力

NE-K501P

電源

外形寸法（約）幅×奥行×高さ

オーブン庫内有効寸法（約）幅×奥行×高さ

質量（約）

オーブン

オーブンの容量/加熱方式

オーブンと電子レンジの同時調理

電子レンジ

出し忘れ防止機能

自動電源オフ機能

キッチン高さ対応

ガスコンロとの組み合わせ

電源プラグ

ご推奨コンセント

付属品・同梱品

2極  15A  125V  　

パナソニック電工･

WS3911
ダブルコンセント

調
理
メ
ニ
ュ
ー

※自動あたためなどの調理スタート時から3分間、その後は600Wに切り換わります。
※ガス接続管ユニットがないため、ガスコンロとの組み合わせはできません。

煮こみ

自動（オート）メニュー

グリル

解凍

発酵

丸皿受け台・丸皿・角皿・角あみ・ミトン・
取っ手・保証書・クックブック・取扱説明書

黒角皿内寸法（約） 

白角皿内寸法（約）

電子レンジ皿内径（約）

グリル 消費電力

単相100V

（50/60Ｈｚ共用）

594×484×572mm

351×365×195mm

30kg

1.29kW

発酵・110〜250℃

300℃（10分・予熱時のみ）

30Ｌ/1段調理（上下ヒーター式）

ー

326×326mm

ー

305mm

1.38kW

800Wスプリンター※

600W/300W/150W/100W

1.29kW
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