
ドアが当たる位置に合わせて蝶番の　　　　　　を
してください。

ドアの左右位置が合っていない可能性があります。

蝶番の調整方法（左右）

●ドアの下部が当たる時 ●ドアの中央部が当たる時●ドアの上部が当たる時

4mm調整可能●調整範囲

ハンドル側蝶番側

2ｍｍ
2ｍｍ

戸当り

戸当り

2ｍｍ2ｍｍ

ド
ア
側

枠
側

上蝶番を
調整します

下蝶番を
調整します

上・下蝶番を
調整します

① ○A

ドア本体が枠に当たる！

症　状　1

◯の左右調整用ねじで調整するA

●蝶番の調整時に、蝶番の固定ねじをゆるめすぎない
●調整する時は、手回しドライバーを使用し、電動ドライバーは使用しない
　ドア本体が外れて、けがをするおそれがあります。

左右調整

チェック！

床 収納 開き戸 引戸

フ
ラ
ッ
ト
蝶
番
タ
イ
プ

※ゆるめすぎないでください。
①の固定ねじをゆるめる

調整後、①の固定ねじを締め付ける

対応

時計回り・反時計回り
とも回すと左右交互に動く
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症状1　ドア本体が枠に当たる！

カ
バ
ー
蝶
番
タ
イ
プ

隠
し
蝶
番
タ
イ
プ

●調整範囲 ●調整範囲

●調整範囲

●調整範囲

①①’の左右調整用ねじを交互に
回して調整する

4mm調整可能

ハンドル側蝶番側

2.5ｍｍ1.5ｍｍ

※調整後、カバーを
　取り付けてください。

ドア側のカバーを取り外す

カバー

ドア

プラス
ドライバー

使用する
道具

4mm調整可能

戸当り

戸当り

ハンドル側蝶番側

戸先側へ吊元側へ

2ｍｍ

1ｍｍ 2ｍｍ

2ｍｍ

2ｍｍ

2ｍｍ

◯A
①

②

VERITIS・LiviEシリーズ LX・RXシリーズ

インテリアAPシリーズCSⅡ・WXシリーズ

ハンドル側蝶番側

3mm調整可能
3ｍｍ

3mm調整可能

3ｍｍ

戸当り
ハンドル側蝶番側

3mm調整可能
3ｍｍ

①

②
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1.5ｍｍ

①

①’

吊元側

①

②
◯A

3ｍｍ

④

①
③

⑤
②

◯A

◯B

3ｍｍ 回す

◯の左右調整用ねじ
で調整する
A ◯の左右調整用ねじ

で調整する
A

◯◯の左右調整用
ねじで調整する
A B

※ゆるめすぎないで
　ください。

※ゆるめすぎないで
　ください。

①②の固定ねじを
ゆるめる

※ゆるめすぎないで
　ください。

※ゆるめすぎないで
　ください。

①②の固定ねじを
ゆるめる

①②③④⑤の固定
ねじをゆるめる

調整後、①②の固定
ねじを締め付ける

調整後、①②の固定
ねじを締め付ける

◯の左右調整用ねじ
で調整する
A

①②の固定ねじを
ゆるめる

調整後、①②の固定
ねじを締め付ける

調整後、①②③④⑤の
順に固定ねじを締め
付ける

●調整範囲

戸当り

枠
側

ド
ア
側

ハンドル側
ハンドル側

ハンドル側

蝶番側 蝶番側

蝶番側
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