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品 番 品 名

XPN-L80832 スムーディ＜トイレ用＞両手すり

XPN-L80833 スムーディ＜トイレ用＞片手すり

トイレ

2022 年 11 月

置くだけ設置で多様なトイレに対応可能

お手入れらくらくなエラストマー製ベースカバー

スムーディカーブ支柱でペーパーホルダー位置などを気にせず設置可能



●分解・修理後は、本誌の「修理完了項目」（P．16）を確認する
（故障、破損、事故、けがの原因）

●手すり、ベースを壁などに立てかけない
（事故、けがの原因）

●手すりを持ち運ぶ際は、支柱とベースを持ち、壁などにぶつからないようにする
（製品の変形や壁を傷つける原因）

●すき間に手指を挟まないようにする
（事故、けがの原因）

●ベースを持ち上げる際は、ベースプレート部を持ち、
地面とベースの間に指を挟まないように注意する
（けがの原因）
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＜トイレ用＞ベース ＜トイレ用＞手すり

PN-L80813 PN-L80814
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（トイレ用ベース）



品番 : PN-L80813
品名 : ＜トイレ用＞ベース

①

②

③

④

⑤

⑥

※
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※ “③穴ふさぎ（切り欠きあり）”で
使用する両面テープは はさみでの
カット作業が必要です。（2枚中1枚）
（P.10参照）



品番：PN-L80813 / 品名：＜トイレ用＞ベース

図面
番号

補助
番号

部品名 ご注文品番
箱入
数

希望小売価格(税抜) 摘要・備考
1台
個数

1 トイレ用ベース PN-L8080107P 1 21,000 品番ラベル（PN-L80813）付 1

2 ベースカバー PN-L8080108P 1 5,500 1

3 穴ふさぎ（切り欠きあり） PN-L8080109P 1 900 両面テープ2枚同梱 2

4 穴ふさぎ（切り欠きなし） PN-L8080110P 1 1,000 両面テープ2枚同梱 1

5 両面テープセット PN-L8080111P 1 600 4枚1セット 1

6 品番ラベル（PN-L80813） PN-L8080103P 1 500 1

‐ 補修塗料（ベース用） PN-L8010030P 1 3,000
クリンディ、スタンディ、メンディ、
ツインディ、スムーディシリーズ共

用
-

‐ 〈トイレ用〉ベース 梱包箱（外装箱） PN-L8080112P 1 3,200 1

- スムーディ〈トイレ用〉 取扱説明書 PN-L8080106P 1 500 1
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品番 : PN-L80814
品名 : ＜トイレ用＞手すり
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品番：PN-L80814 / 品名：＜トイレ用＞手すり

図面
番号

補助
番号

部品名 ご注文品番
箱入
数

希望小売価格(税抜) 摘要・備考
1台
個数

1 ひじ掛けカバーセット PN-L8080113P 1 2,000
カバー外・カバー内 各１個、

ひじ掛け固定ネジ2本、
四角ナットM5 2個

1

2 ひじ掛けカバー外 PN-L8080114P 1 1,700
カバー外１個、

ひじ掛け固定ネジ2本、
四角ナットM5 2個

1

3 ひじ掛け固定ネジ PN-L8080115P 2 750 皿ネジ（M5×40）2本セット 2

4 四角ナットM5 PN-L8080116P 2 800 2個セット。ひじ掛け固定ネジ2本付 2

5 手すり上支柱 PN-L8080117P 1 5,000 目盛りラベル付 1

6 下支柱（〈トイレ用〉手すり専用） PN-L8080118P 1 5,500 品番ラベル付 1

7 支柱カバー PN-L8080011P 1 800 スムーディ屋内用共用 1

8 支柱カラー（らくらくダブル用） PN-L8080084P 1 1,000 らくらくダブル共用 1

9 目盛りラベル（〈トイレ用〉手すり専用） PN-L8080105P 1 500 1

10 品番、警告ラベル（PN-L80814） PN-L8080104P 1 500 1

11 高さ調整ネジ PN-L8050005P 2 1,100
クリンディ、スタンディ、メンディ、
ツインディ、スムーディ屋内用共用

2

12 支柱固定ネジ PN-L8080090P 4 800
モカブラウン着色品。六角穴付ボタ

ンボルト（M8×15）
らくらくダブル共用

4

13 スプリングワッシャー（Φ8） PN-L8050007P 4 400 クリンディ、らくらくダブル共用 4

14 ワッシャー（Φ8） PN-L8050008P 4 400 クリンディ、らくらくダブル共用 4

- 六角レンチ（呼び５） PN-L8010021P 1 400 1

- 六角レンチ（呼び４） PN-L8010022P 1 400 1

- 補修塗料（フレーム用） PN-L8010029P 1 3,000
下支柱用。

クリンディ、スタンディ、メンディ、
ツインディ、スムーディ屋内用共用

-

- 補修塗料（手すりグリップ用） PN-L8010028P 1 3,000
上支柱用。スタンディ、らくらくダ

ブル共用
-

- 〈トイレ用〉手すり 梱包箱（外装箱） PN-L8080119P 1 3,000 1
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■＜トイレ用＞ベース PN-L80813

必ず手袋を装着し、
右図①、②、③の順にベースプレートに取り付けてください。

①・②部をはめたあと、一時的にベースを立ててはめていただくと
実施しやすいです。

① ② ③

※必ずすべての引っかかり部分をはめてください。
（つまづいたり、転倒などの事故につながる原因）
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ベースカバー PN-L8080108P

ベースカバーの交換

●ベースカバーの取り付け方

①

②

③



■＜トイレ用＞ベース PN-L80813

1. 穴ふさぎ端部を持ち、めくり上げるように
剥がしてください。

2. ベースに残った両面テープをヘラ等で剥がして
ください。剥がしにくい場合は、熱湯（約80度）を
かけると剥がしやすくなる場合があります。

※熱湯を使用する際はベースカバーを取り外してく
ださい。
（ベースカバーの変形の原因）

※金属製のヘラや硬く鋭利なものは、ベース面を傷
つける恐れがあるため、使用しないでください。
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穴ふさぎ（切り欠きあり） PN-L8080109P
穴ふさぎ（切り欠きなし） PN-L8080110P

穴ふさぎの交換

●穴ふさぎの取り外し方 ●穴ふさぎの取り付け方

【穴ふさぎ（切り欠きなし）の貼りかた】 （両面テープ2枚使用）

材質表示のある面に付属両面テープ（2枚）を使用し、
ベースのネジ穴を隠すようにベースに貼り付ける。

【穴ふさぎ（切り欠きあり）の貼りかた】 （両面テープ2枚使用）

付属両面テープ2枚のうち1枚をカットし、もう1枚は
そのまま使用して、ベースのネジ穴を隠すようにベースに
貼り付ける。
※穴ふさぎ（切り欠きあり）は両面使えます。
支柱の設置位置に合わせ、裏表反転させて取り付けて
ください。

※両面テープ同士が重ならないように注意してください

※穴ふさぎは必ず取り付け、穴ふさぎにめくれやズレがない
ことを確認して使用してください

（転倒によるけがの原因）

両手すり：穴ふさぎ（切り欠きあり） 2枚

片手すり：穴ふさぎ（切り欠きあり） 1枚
穴ふさぎ（切り欠きなし） 1枚

使用枚数

※熱湯を使用する際はベースカバーを
取り外してください。
（ベースカバーの変形の原因）



■＜トイレ用＞手すり PN-L80814

1. ひじ掛け下側にあるネジ2本をプラスドライバーで
取り外し、ひじ掛け部を後方にずらしながら
取り外してください。

2. ひじ掛け部裏のすき間に指をかけて
ひじ掛けカバー内（下図参照）を浮かせ、ひじ掛け
カバー内を下側にし、内部の四角ナットの落下に注
意して、ひじ掛けカバー外を取り外してください。
※内部の四角ナットは固定されていません。
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ひじ掛けカバーセット PN-L8080113P、 ひじ掛けカバー外 PN-L8080114、
ひじ掛け固定ネジ PN-L8080115、 四角ナットM5 PN-L8080116

ひじ掛けの交換

●ひじ掛けカバーの取り外し方

1. ひじ掛けカバー内の下図の箇所に、四角ナット2個をは
めてください。

2. ひじ掛けカバー内を下に持ち、
ひじ掛けカバー外の前側を引っかけながらはめてくださ
い。
※四角ナットの移動や回転、脱落に注意してください。

3. 手すり上支柱のパイプ端部を隠すように、
後方からずらしながらはめこみ、
プラスドライバーを用いて、下側からネジ2本を取り付
けてください。

●ひじ掛けカバーの取り付け方

ひじ掛けカバー内

ひじ掛けカバー外

① ②

① ②

① ②

ネジ留め2点



■＜トイレ用＞手すり PN-L80814

1. 高さ調整ネジ2本を六角レンチ（呼び4）で取り外し、
上支柱を外します。
※高さ調整ネジを外す際は、上支柱を持ちながら
外してください。（上支柱が落下する原因）
（ネジ取り付け時の推奨締付トルク 7N・m）

2. 支柱カラーを45°程度回転させ、上に持ち上げて取
り外してください。
（回転方向はどちらでも可）
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1. 支柱カラー側面のラインと突起の間に、下支柱パイプ
内部の板ナットを沿わせて挿入し、突起が板ナット側
の嵌合穴にはまるように、支柱カラーを45°程度、
カチッとはまるまで回転させて固定してください。

2. 上支柱を下支柱にはめ、高さ調整ネジ2本を六角レン
チ（呼び4）で取り付けてください。

※手すりの高さ調整ネジを取り付ける際は、上支柱を
支えながら取り付けてください。

※高さ調整ネジを締め付ける際は増し締めを必ず行っ
てください。
（ネジがゆるむ原因）
（ネジ取り付け時の推奨締付トルク 7N・m）

支柱カラー（らくらくダブル用） PN-L8080084P

支柱カラー（らくらくダブル用）の交換

●支柱カラーの取り外し方 ●支柱カラーの取り付け方

板ナット

ライン

突起



■＜トイレ用＞手すり PN-L80814

1. 高さ調整ネジ2本を六角レンチ（呼び4）で取り外し、
上支柱を外します。
※高さ調整ネジを外す際は、上支柱を持ちながら
外してください。（上支柱が落下する原因）
（ネジ取り付け時の推奨締付トルク 7N・m）

2. 支柱カバーを下支柱の上方にズラしながら持ち上げ、
下支柱の上側から取り外してください。
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1. 下図を参考に下支柱の上方から支柱カバーを取り付
けてください。

2. 上支柱を下支柱にはめ、高さ調整ネジ2本を六角レ
ンチ（呼び4）で取り付けてください。

※手すりの高さ調整ネジを取り付ける際は、上支柱
を支えながら取り付けてください。

※高さ調整ネジを締め付ける際は増し締めを必ず
行ってください。
（ネジがゆるむ原因）
（ネジ取り付け時の推奨締付トルク 7N・m）

支柱カバー PN-L8080011P

支柱カバーの交換

●支柱カバーの取り外し方 ●支柱カバーの取り付け方



■＜トイレ用＞手すり PN-L80814
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目盛りラベル（〈トイレ用〉手すり専用） PN-L8080105P

目盛りラベルの交換

●目盛りラベルの貼り付け方

1. 高さ調整ネジ2本を六角レンチ（呼び4）で取り外し、上支柱を外します。

※高さ調整ネジを外す際は、上支柱を持ちながら外してください。（上支柱が落下する原因）
（ネジ取り付け時の推奨締付トルク 7N・m）

2. 下図を参考に、上支柱の高さ調整穴の左側 約1.5mm、パイプ下端から 約109.5mm の位置に
ラベルを貼り付けてください。

1.5mm

109.5mm
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ひじ掛け部が完全に固定できているか確認する。

穴ふさぎにめくれや浮き、剥がれなく
貼り付けられていることを確認する。

目盛りラベル、警告ラベル等のラベルがめく
れなく貼り付けられていることを確認する。

ベースカバーのめくれや、ベースの変形が無い
ことを確認する。

支柱とベースの取り付けを確認する。
付属ネジ（支柱固定ネジ、スプリングワッ
シャー（Φ8）、ワッシャー（Φ8））

７

７

高さ調整ネジを一度ゆるめ、上支柱を支えながら
ネジ穴とネジがズレないよう締め直してください。

支柱固定ネジ：モカブラウン着色

新しい両面テープを指定の位置に貼り付け、
ベースカバーの穴に納まっていることを
確認してください。




