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サービスガイド
自在手すり ツインディ 〈水廻り用〉
専用プロテクター
このサービスガイドは修理技術者を対象とした技術資料です。
保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しください。

■�修理前にこのサービスガイドを必ずお読みのうえ、正しく修理してください。
■�このサービスガイドに記載されていない方法で修理し、それが原因で事故や故障が生じた場合は、保証を致しか
ねますのでご注意ください。
■�本機の外観、仕様、使用部品は性能向上、その他の理由により予告なく変更することがあります。
■�本書の著作権は当社に帰属します。本書の内容を当社に無断で複製、転用およびネットワークで配布することな
どを禁止します。

品番

PN-L80711

品名

プロテクター

発売年月

2020 年 12 月

技術サービス区分

持込



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」
です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発
生するおそれがある内容」です。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

安全上のご注意

※ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分
して、説明しています。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※ お守りいただく内容を次の図記号で説明して
います。

必ずお守りください

転倒、破損、けが
などを防ぐために

転倒、破損、けが
などを防ぐために

 ● 本誌に明記されている箇所以外の分解・　
修理・改造は行わない
（故障、破損によるけがの原因）
 ● ストーブなどの火気類に製品を近づけない
（火災や変色・変形の原因）

 ● 分解・修理は安定した作業台などで行う
（思わぬ事故、けがの原因）

 ● ボルト・ナット締めにサイズの合わない工具
を使用したり、乱暴に締め付けたりしない
（ボルト・ナットの頭などのバリ（突起）によ
るけがの原因）

 ● 運搬や分解・修理中には必ず手袋をはめ
て作業する
 ● 分解・修理後は、本誌の「修理完了検査
項目」を確認する
（故障、破損、事故、けがの原因）
 ● すき間に手指などを挟まないように注意する
（事故、けがの原因）
 ● 手すりを持ち運ぶ際は、支柱とベースを
持って壁などにぶつからないようにする
（変形や壁を傷つける原因）
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仕様
製品名 プロテクター

製品品番 PN-L80711

サイズ 幅77mm×奥行140mm×高さ34mm（奥行調整幅：30mm）

材質
本体：

ソフトスペーサー：
アジャスター：

アルミ
合成ゴム
ステンレス＋合成ゴム

修理完了検査項目
No. 確認項目 対応 チェック

1 各固定ねじの緩みがないか。 各固定ねじを締め付けてください。

2 各部品の欠損、ねじ頭にシャープエッジ
がないか。 新しい部品、ねじに交換してください。

3 ソフトスペーサーが正しい位置にずれな
く貼れているか。 新しい部品に交換してください。

4 品番ラベルがめくれなく貼り付いているか。 新しい品番ラベルに交換してください。

5 品番ラベルは正しい位置に貼り付いてい
るか。 新しい品番ラベルに交換してください。
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部品展開図

部品表 この価格に表示されている表示価格は消費税抜きです。

図面
番号 部品名 ご注文品番 箱入数 希望小売価格 備考 必要数

1 固定部A PN-L8071101P 1 3,850 品番ラベル付き 1

2 固定部B PN-L8071102P 1 3,850 1

3 固定部ねじ PN-L8071103P 1 330 1

4 固定部ナット PN-L8071104P 1 500 1

5 樹脂ワッシャー PN-L8071105P 1 500 1

6 脚部 PN-L8071106P 1 1,320 1

7 脚部固定ねじ（皿ねじM5×10） PN-L8071107P 2 390 2

8 アジャスター（ゴム付） PN-L8071108P 1 1,980 1

9 アジャスター調整用ナット PN-L8071109P 1 500 1

10 支柱固定ボルト PN-L8071110P 1 330 1

11 ソフトスペーサー(大) PN-L8071111P 1 660 2

12 ソフトスペーサー(小) PN-L8071112P 1 610 1

13 品番ラベル PN-L8071113P 1 550 1

14 梱包箱 PN-L8071114P 1 940 1

15 取扱説明書 PN-L8071115P 1 330 1
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〒 571-8686 大阪府門真市大字門真 1048 番地
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