
発行 2024年1月（第1版） No.157

品 番 品 名

XPN-L80850 屋内用サポート手すり630タイプ

XPN-L80851 屋内用サポート手すり630タイプ
片側アーム

XPN-L80838 Pトイレ用

XPN-L80839 Pトイレ用片手すり

XPN-L80840 Pトイレ用両手すり

XPN-L80841 Pトイレ用片昇降手すり

XPN-L80842 Pトイレ用両昇降手すり

XPN-L80843 Pトイレ用片手すり/片昇降手すり

XPN-L80844 Pトイレ用片側アーム

XPN-L80845 Pトイレ用片手すり片側アーム

XPN-L80847 Pトイレ用片昇降手すり片側アーム

XPN-L80848 Pトイレ用両昇降手すり片側アーム

XPN-L80849 Pトイレ用片手すり/片昇降手すり
片側アーム

2024 年 1 月

コの字型のサポート形状が姿勢保持や方向転換時に便利

お手入れ簡単な防水マット

手すりの組換え・連結により、身体状況の変化への対応や伝い歩きの機会創出が可能

スムーディ＜屋内用＞サポート手すり
スムーディ＜Pトイレ用＞



●分解・修理後は、本誌の「修理完了項目」（P.26）を確認する
（故障、破損、事故、けがの原因）

●手すり、ベースを壁などに立てかけない
（事故、けがの原因）

●手すりを持ち運ぶ際は、支柱とベースを持ち、壁などにぶつからないようにする
（製品の変形や壁を傷つける原因）

●すき間に手指を挟まないようにする
（事故、けがの原因）

●ベースを持ち上げる際は、ベースプレート部を持ち、
地面とベースの間に指を挟まないように注意する
（けがの原因）
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①

品番 : PN-L80815
品名 : ＜Pトイレ用＞ベース

③

④

⑤

②
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品番：PN-L80815 / 品名：＜Pトイレ用＞ベース

図面
番号

補助
番号

部品名 ご注文品番
箱入
数

希望小売価格(税抜) 摘要・備考
1台
個数

1 Pトイレ用ベース 縁材付 PN-L8080128P 1 24,000 品番ラベル（PN-L80815）付 1

2 Pトイレ用ベース 縁材 PN-L8080129P 1 3,100 1

3 Pトイレ用マット PN-L8080130P 1 3,300 1

4 Pトイレ用マット 10枚セット PN-L8080131P 1 23,000 1

5 品番ラベル（PN-L80815） PN-L8080120P 1 500 1

‐ 補修塗料（ベース用） PN-L8010030P 1 3,000
クリンディ、スタンディ、メンディ、
ツインディ、スムーディシリーズ共

用
-

‐ 〈Pトイレ用〉ベース 梱包箱（外装箱） PN-L8080132P 1 3,400 1

- 〈Pトイレ用〉 取扱説明書 PN-L8080127P 1 600 1
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品番 : PN-L80816
品名 : ＜屋内用＞サポート手すり
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品番：PN-L80816 / 品名：＜屋内用＞サポート手すり

図面
番号

補助
番号

部品名 ご注文品番
箱入
数

希望小売価格(税抜) 摘要・備考
1台
個数

1 手すりフレーム 固定ネジ付 PN-L8080133P 1 7,500
被覆、サポート手すり固定ネジ4本

付
1

2 手すりフレーム固定ネジ PN-L8080134P 2 500 十字穴付皿小ネジ M5×12 4

3 上支柱L PN-L8080135P 1 10,000
アーム連結ジョイントL、エンドカ
バー、ローレット内、目盛りラベル、
サポート手すり固定ネジ2本 付

1

4 上支柱R PN-L8080136P 1 10,000
アーム連結ジョイントR、エンドカ
バー、ローレット内、目盛りラベル、
サポート手すり固定ネジ2本 付

1

5 下支柱L(品番・警告ラベル有) PN-L8080137P 1 6,500
品番・警告ラベル（PN-L80816）、

モノロゴラベル 付
1

6 下支柱R(品番・警告ラベル無) PN-L8080138P 1 6,000 1

7 品番・警告ラベル（PN-L80816） PN-L8080121P 1 500 1

8 モノロゴラベル PN-L8080126P 1 500 1

9 目盛りラベル PN-L8080016P 1 500 スムーディ屋内用 共用 2

10 支柱カラー PN-L8080061P 1 1,000
スムーディ屋内用、屋内用面手すり

共用
2

11 エンドカバー PN-L8080069P 1 700 屋内用面手すり 共用 2

12 ローレット内 PN-L8080042P 2 800
スムーディ屋内用、屋内用面手すり 、

らくらくダブル共用
4

13 高さ調整ネジ PN-L8050005P 2 1,100
クリンディ、スタンディ、メンディ、
ツインディ、スムーディ屋内用 共用

4

14 支柱固定ネジ PN-L8080090P 4 800

モカブラウン着色品
六角穴付ボタンボルト（M8×15）
らくらくダブル、スムーディトイレ

用 共用

8

15 スプリングワッシャー（φ8） PN-L8050007P 4 400
クリンディ、らくらくダブル、ス

ムーディトイレ用 共用
8

16 ワッシャー（φ8） PN-L8050008P 4 400
クリンディ、らくらくダブル、ス

ムーディトイレ用 共用
8

17 支柱カバー PN-L8080011P 1 800 2

- 六角レンチ（呼び5） PN-L8010021P 1 400 1

- 六角レンチ（呼び4） PN-L8010022P 1 400 1

- 補修塗料（上支柱パイプ部用） PN-L8080013P 1 3,000 ー

- 補修塗料（フレーム用） PN-L8010029P 1 3,000 下支柱用 ー

- 補修塗料（ジョイント用） PN-L8060034P 1 3,000 スムーディ 共用 ー

- サポート手すり 梱包箱（外装箱） PN-L8080139P 1 4,300 1
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品番 : PN-L80817
品名 : ＜Pトイレ用＞昇降手すり
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図面
番号

補助
番号

部品名 ご注文品番
箱入
数

希望小売価格(税抜) 摘要・備考
1台
個数

1 昇降ひじ掛け 固定ネジ付 PN-L8080140P 1 4,600
昇降ひじ掛け、昇降ひじ掛け固定ネ

ジ4本 付
1

2 昇降ひじ掛け固定ネジ PN-L8080141P 2 500 ゆるみ止め加工品。皿ネジM6×12 4

3 昇降ひじ掛けユニット PN-L8080142P 1 12,000
目盛りラベル（昇降手すり用）、昇

降ひじ掛け固定ネジ4本 付
1

4 カバープレート PN-L8080143P 1 600 カバープレート注意ラベル 付 1

5 下支柱（昇降手すり用） PN-L8080144P 1 7,000
品番・警告ラベル（PN-L80817）

付
1

6 支柱カラー（昇降手すり用） PN-L8080145P 1 1,000 前後セット 1

7 支柱カラー（昇降手すり用） 固定ネジ付 PN-L8080146P 1 1,100 十字穴付なべタッピン(4×8)付 1

8 高さ調整ネジセット（昇降手すり用） PN-L8080147P 2 600
六角穴付ボルト（M6×16）

スプリングワッシャー、ワッシャー
付

2

9 支柱固定ネジ PN-L8080090P 4 800

モカブラウン着色品
六角穴付ボタンボルト（M8×15）
らくらくダブル、スムーディトイレ

用 共用

3

10 スプリングワッシャー（φ8） PN-L8050007P 4 400
クリンディ、らくらくダブル、ス

ムーディトイレ用 共用
3

11 ワッシャー（φ8） PN-L8050008P 4 400
クリンディ、らくらくダブル、ス

ムーディトイレ用 共用
3

12 支柱カバー（昇降手すり用） PN-L8080148P 1 900 1

13 品番・警告ラベル（PN-L80817） PN-L8080122P 1 500 1

14 目盛りラベル（昇降手すり用） PN-L8080123P 1 500 1

15 カバープレート注意ラベル PN-L8080124P 1 500 1

- 補修塗料（上支柱パイプ部用） PN-L8080013P 1 3,000 上支柱用 ー

- 補修塗料（フレーム用） PN-L8010029P 1 3,000 下支柱用 ー

- 昇降手すり 梱包箱（外装箱） PN-L8080149P 1 2,500 1

品番：PN-L80817 / 品名：＜Pトイレ用＞昇降手すり
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品番 : PN-L80818
品名 : ＜Pトイレ用＞トイレサポート

③

②

①
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品番：PN-L80818 / 品名：＜Pトイレ用＞トイレサポート

図面
番号

補助
番号

部品名 ご注文品番
箱入
数

希望小売価格(税抜) 摘要・備考
1台
個数

1 トイレサポート 1個 PN-L8080150P 1 3,000
品番・警告ラベル（PN-L80818）

付
2

2 品番・警告ラベル（PN-L80818） PN-L8080125P 1 500 2

3 トイレサポート固定ネジセット PN-L8080151P 1 1,000

青色着色品。
六角穴付ボルト（M8×20）
スプリングワッシャー、

ワッシャー 付

2

- トイレサポート 梱包箱（外装箱） PN-L8080152P 1 2,000 1
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Pトイレ用ベース縁材 PN-L8080129P

■＜Pトイレ用＞ベース PN-L80815

※本作業はマットを取り外した状態で行ってください。

-15-

※接着剤が縁材からベースにはみ出した場合は
すぐに拭き取り、マット貼付け部分に
接着剤の付着がないことを確認してください。
（マットが十分に貼り付かず、事故につながる恐れ）



手すりフレームの交換

手すりフレーム固定ネジ付 PN-L8080133P、手すりフレーム固定ネジ PN-L8080134P

■〈屋内用〉サポート手すり PN-L80816

●手すりフレーム の取り外し方

1. サポート手すりを裏返して置き、プラスドライバーを使
用して固定ネジ（片側各2本）を取り外し、手すりフ
レームをアーム連結ジョイントから取り外してください。

※固定ネジはゆるみ止め加工により固く固定されていま
す。ネジ頭部の溝の潰れに注意して取り外してください。

2. ネジ穴付近に残ったゆるみ止め材（緑色）をふき取って
ください。

●手すりフレーム の取り付け方

プラスドライバーを使用して固定ネジ（片側各2本）を取り付け、手すりフレームをアーム連結ジョイントに固定し
てください。
(ネジ取り付け時の推奨締付トルク 3N・m)

※手すりフレームには左右勝手があります。必ず下図の通りに取り付けてください。

手すりフレーム

上支柱L

アーム連結ジョイント

上支柱R

手すりフレーム固定ネジは、ゆるみ止め加工がされたネジであるため、再利用はできません。
一度取り外した後は必ず新しい固定ネジを使用してください。
再利用するとネジが緩みやすくなり、完全に固定できません。
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支柱カラーの交換

支柱カラー PN-L8080061P

■〈屋内用〉サポート手すり PN-L80816

●支柱カラー の取り外し方

1. 高さ調整ネジ（片側各2本）を六角レンチ（呼び4）
で取り外し、上支柱を取り外します。
※高さ調整ネジを外す際は、上支柱を持ちながら
外してください。（上支柱が落下する原因）

2. 支柱カラーを45°程度回転させ、上に持ち上げて取
り外してください。
（回転方向はどちらでも可）

1. 支柱カラー側面のラインと突起の間に、下支柱パイプ
内部の板ナットを沿わせて挿入し、突起が板ナット側
の嵌合穴にはまるように、支柱カラーを45°程度、
カチッとはまるまで回転させて固定してください。

2. 上支柱を下支柱にはめ、高さ調整ネジ（片側各2本）
を六角レンチ（呼び4）で取り付けてください。
（ネジ取り付け時の推奨締付トルク 5N・m）

※手すりの高さ調整ネジを取り付ける際は、上支柱を
支えながら取り付けてください。

※高さ調整ネジを締め付ける際は増し締めを必ず行っ
てください。
（ネジがゆるむ原因）

●支柱カラー の取り付け方

板ナット

ライン

突起
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支柱カバーの交換

支柱カバー PN-L8080011P

■〈屋内用〉サポート手すり PN-L80816

●支柱カバー の取り外し方 ●支柱カバー の取り付け方

1. 高さ調整ネジ（片側各2本）を六角レンチ（呼び4）
で取り外し、上支柱を取り外します。
※高さ調整ネジを外す際は、上支柱を持ちながら
外してください。（上支柱が落下する原因）

2. 支柱カバーを下支柱の上方にずらしながら持ち上げ、
取り外してください。

1. 下図を参考に下支柱の上方から支柱カバーを取り付け
てください。

2. 上支柱を下支柱にはめ、高さ調整ネジ（片側各2本）
を六角レンチ（呼び4）で取り付けてください。
（ネジ取り付け時の推奨締付トルク 5N・m）

※手すりの高さ調整ネジを取り付ける際は、上支柱を
支えながら取り付けてください。

※高さ調整ネジを締め付ける際は増し締めを必ず行っ
てください。
（ネジがゆるむ原因）
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目盛りラベルの交換

目盛りラベル PN-L8080016P

■〈屋内用〉サポート手すり PN-L80816

●目盛りラベル の貼り付け方

1. 高さ調整ネジ（片支柱あたり2本）を六角レンチ（呼び4）で取り外し、上支柱を取り外します。

※高さ調整ネジを外す際は、上支柱を持ちながら取り外してください。（上支柱が落下する原因）

2. 下図を参考に、上支柱の高さ調整穴の外側（上支柱Lは左側、上支柱Rは右側） に、パイプ下端から
約103mm の位置に目盛りラベルを貼り付けてください。

※上支柱Lと上支柱Rで貼り付け位置が異なります。

3. 上支柱を下支柱にはめ、高さ調整ネジ（片側各2本）を六角レンチ（呼び4）で取り付けてください。
（ネジ取り付け時の推奨締付トルク 5N・m）

※手すりの高さ調整ネジを取り付ける際は、上支柱を支えながら取り付けてください。

※高さ調整ネジを締め付ける際は増し締めを必ず行ってください。
（ネジがゆるむ原因）

ｖ

103mm
103mm

上支柱L 上支柱R
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サポート手すり側の溝と、ローレット内の凸部分を合
わせ、２つのローレット同士をカチッと音が鳴るまで
はめ合わせ、固定してください。

エンドカバーの交換

エンドカバー PN-L8080069P、 ローレット内 PN-L8080042P

■〈屋内用〉サポート手すり PN-L80816

●エンドカバー の取り外し方 ●ローレット内 の取り外し方

ローレット内の交換

下図を参考に、取り外し溝にマイナスドライバー等
を差し込んで取り外してください。

●エンドカバーの取り付け方

下図を参考に、アーム連結ジョイントをくわえるよ
うに取り付けてください。

※エンドカバーには方向性があります。
エンドカバー取り付け時にローレット部品に引っ
掛けて外れないようにしてください。

1. 左記、エンドカバーの取り外し方を参考に、エンド
カバーを取り外してください。

2. マイナスドライバーをローレット内同士の嵌合部に
差し込み、取り外してください。

●ローレット内 の取り付け方

溝
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カバープレートの交換

カバープレート PN-L8080143P、 カバープレート注意ラベル PN-L8080124P

■〈Pトイレ用〉昇降手すり PN-L80817

●カバープレート の取り外し方

カバープレートを外側に開いて、固定ネジとひじ掛けブ
ラケットを避けるようにずらして取り外してください。

※ずらす際に昇降ひじ掛けが傷つかないように注意して
ください。

●カバープレート の取り付け方

カバープレートを外側に開きながら、前後の向きに注意し
てずらして取り付けてください。

●カバープレート
…裏面の矢印方向が前方向

●昇降ひじ掛け
…天面の凸ラインが伸びている側が後ろ方向

※ずらす際に昇降ひじ掛けが傷つかないように注意してく
ださい。

カバープレート注意ラベルの交換

●カバープレート注意ラベル の貼り付け方

下図を参考に、カバープレートの前後の向きに注意して
天面に貼り付けてください

ひじ掛けブラケット

固定ネジ

前

後

前後

凸ライン
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昇降ひじ掛けの交換

昇降ひじ掛け固定ネジ付 PN-L8080140P、 昇降ひじ掛け固定ネジ PN-L8080141P

■〈Pトイレ用〉昇降手すり PN-L80817

●昇降ひじ掛け の取り外し方

1. P.21 カバープレートの取り外し方 を参考に、カ
バープレートを取り外してください。

2. 〈Pトイレ用〉昇降手すりを裏返して置き、ひじ掛
けブラケットの固定ネジ4本をプラスドライバーで
取り外してください。
※固定ネジはゆるみ止め加工により固く固定されて
います。ネジ頭部の溝の潰れに注意して取り外して
ください。

3. ネジ穴付近に残ったゆるみ止め材（青色）をふき
取ってください。

●昇降ひじ掛け の取り付け方

1. 前後の向きに注意して、昇降ユニット側のロック解
除ボタン（オレンジ色）を昇降ひじ掛けにはめ、裏
返して置いてください。

●昇降ユニット
…目盛りラベル側が
後ろ方向

●昇降ひじ掛け
…天面の凸ラインが伸びている側が後ろ方向

2. プラスドライバーを使用し、固定ネジ４本を締めて
取り付けてください。
（ネジ取り付け時の推奨締付トルク 3N・m）

3. P.21 カバープレートの取り付け方を参考に、カ
バープレートを取り付けてください。

昇降ひじ掛け固定ネジは、ゆるみ止め加工がされたネジであるため、再利用はできません。
一度取り外した後は必ず新しい固定ネジを使用してください。
再利用するとネジが緩みやすくなり、完全に固定できません。

ひじ掛けブラケット

前後

凸ライン

目盛りラベル

前

後

ロック解除ボタン

-22-



支柱カラー（昇降手すり用）の交換

支柱カラー（昇降手すり用）PN-L8080145P、
支柱カラー（昇降手すり用）固定ネジ付 PN-L8080146P

■〈Pトイレ用〉昇降手すり PN-L80817

●支柱カラー（昇降手すり用） の取り外し方 ●支柱カラー（昇降手すり用） の取り付け方

支柱カラー（昇降手すり用）は、タッピングでねじ切りしながら固定するため、再利用できません。
再利用するとネジが緩みやすくなり、完全に固定できません。

1. 高さ調整ネジ2本を六角レンチ（呼び5）で取り外し、昇
降ユニットを取り外します。

※高さ調整ネジを外す際は、昇降ユニットを持ちながら
取り外してください。（昇降ユニットが落下する原因）

2. 昇降下支柱前面にある支柱カラー固定ネジを取り外し、
支柱カラーを上に持ち上げて取り外してください。
※支柱カラー（昇降手すり用）は前後部品に分かれてい
ます。

1. 支柱カラー前後部品を組み合わせ、昇降下支柱のネジ
穴と合う向きに差し込んでください。

2. ネジ穴が揃っていることを確認してから、固定ネジを
取り付け、支柱カラーを固定してください。
（ネジ取り付け時の推奨締付トルク 2.5N・m）

3. 昇降ユニットを昇降下支柱にはめ、高さ調整ネジ2本
を六角レンチ（呼び5）で取り付けてください。
（ネジ取り付け時の推奨締付トルク 5N・m）

※手すりの高さ調整ネジを取り付ける際は、昇降ユ
ニットを支えながら取り付けてください。

※高さ調整ネジを締め付ける際は増し締めを必ず行っ
てください。
（ネジがゆるむ原因）
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支柱カバー（昇降手すり用）の交換

支柱カバー（昇降手すり用） PN-L8080148P

●支柱カバー（昇降手すり用） の取り外し方 ●支柱カバー（昇降手すり用） の取り付け方

1. 高さ調整ネジ2本を六角レンチ（呼び5）で取り外し、
上支柱を取り外します。

※高さ調整ネジを外す際は、昇降ユニットを持ちな
がら取り外してください。
（昇降ユニットが落下する原因）

2. 支柱カバーを昇降下支柱の上方にずらしながら持ち
上げ、取り外してください。

1. 下図を参考に昇降下支柱の上方から支柱カバーを取
り付けてください。

2. 昇降ユニットを昇降下支柱にはめ、高さ調整ネジ2
本を六角レンチ（呼び5）で取り付けてください。
（ネジ取り付け時の推奨締付トルク 5N・m）

※手すりの高さ調整ネジを取り付ける際は、昇降ユ
ニットを支えながら取り付けてください。

※高さ調整ネジを締め付ける際は増し締めを必ず
行ってください。
（ネジがゆるむ原因）

■〈Pトイレ用〉昇降手すり PN-L80817
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目盛りラベル（昇降手すり用）の交換

目盛りラベル（昇降手すり用） PN-L8080123P

●目盛りラベル（昇降手すり用） の貼り付け方

1. 高さ調整ネジ2本を六角レンチ（呼び5）で取り外し、昇降ユニットを取り外します。

※高さ調整ネジを外す際は、昇降ユニットを持ちながら取り外してください。（昇降ユニットが落下する原因）

2. 下図を参考に、昇降ユニットの高さ調整ネジ穴の上側平面部に、パイプ下端から
約122mm の位置に目盛りラベルを貼り付けてください。

3. 昇降ユニットを昇降下支柱にはめ、高さ調整ネジ2本を六角レンチ（呼び5）で取り付けてください。
（ネジ取り付け時の推奨締付トルク 5N・m）

※手すりの高さ調整ネジを取り付ける際は、昇降ユニットを支えながら取り付けてください。

※高さ調整ネジを締め付ける際は増し締めを必ず行ってください。
（ネジがゆるむ原因）

■〈Pトイレ用〉昇降手すり PN-L80817

122mm
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ひじ掛け部が完全に固定できているか確認する。

目盛りラベル、警告ラベル等のラベルがめく
れなく貼り付けられていることを確認する。

マットのめくれや、ベースの変形が無いことを
確認する。

支柱とベースの取り付けを確認する。
付属ネジ（支柱固定ネジ、スプリングワッ
シャー（Φ8）、ワッシャー（Φ8））

７

5

高さ調整ネジを一度ゆるめ、上支柱を支えながら
ネジ穴とネジがズレないよう締め直してください。

支柱固定ネジ：モカブラウン着色

11 昇降手すりのひじ掛け昇降のロック機能が正
常に機能するかを確認する。

必要に応じて部品を交換してください。
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