
45

連
系
運
転
／
自
立
運
転
と
は

安
全
上
の
ご
注
意

シ
ス
テ
ム
の
概
要
図

画
面
の
見
か
た 充

放
電
制
御
の
設
定
を
行
う

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
定
を
行
う
／
運
転
を
は
じ
め
る

使
用
上
の
お
願
い

経
済
優
先
モ
ー
ド

環
境
優
先
モ
ー
ド

蓄
電
優
先
モ
ー
ド

積
算
量
を
知
り
た
い
と
き
は
／
抑
制
運
転
に
つ
い
て
／
外
部
制
御
・
出
力
制
御
に
つ
い
て

系
統
電
源
が
停
電
し
た
場
合
／
異
常
発
生
に
つ
い
て
／
蓄
電
池
異
常
切
り
離
し
運
転

停
電
時 停

電
復
旧
時

画
面
の
動
き メ

ニ
ュ
ー
一
覧 メ

ニ
ュ
ー
（
3  

3
）

/

自
動
／
手
動
切
換
設
定

自
立
運
転
に
つ
い
て

フ
ァ
ー
ム
ウ
ェ
ア
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
に
つ
い
て

蓄
電
池
ユ
ニ
ッ
ト
に
つ
い
て

こ
ん
な
と
き
は 点

検
と
お
手
入
れ
の
し
か
た 仕

様

補
助
金
申
請
関
連
仕
様

メ
ニ
ュ
ー
（
2  

3
）

/

メ
ニ
ュ
ー
（
1  

3
）

/

再起動

12:50

1.5

70

環境優先

2.5

●更新中は内部処理をしていますので、故意に電源を切らないで
　ください。

ご注意

●処理時間目安は更新するファームウェアの内容によって変化します。
●再起動時はトップ画面に戻ります。運転状態を確認してください。
●ファームウェア更新に失敗するとお知らせランプが赤点滅します。
　その場合は、裏表紙記載の修理ご相談窓口にご連絡ください。

自動切換に設定した場合の停電時の動作

4. 自動/手動切換設定
停電時、および停電復旧時に自立運転や連系運転に切り換える方法を設定します。
出荷時の設定は手動切換です。
電力切換ユニットなしの場合は、自動切換にしないでください。

※必ず運転を停止して行ってください。

トップ画面で　　　　 を押す。

「メニュー（1/3）」画面が表示されます。

 を押す。

「自動/手動切換設定」画面が表示されます。

で切換方法を選択する。

設定時の注意メッセージが表示されます。

 を押す。

確認メッセージが表示されます。

+

設定された切換方法に変更され、「設定を受付けました。」
メッセージ表示後、トップ画面に戻ります。

 を押す。

※　　　　 を押すと操作はキャンセルとなり、

　前画面に戻ります。

を同時に長押しする。

「手動切換」選択時

「自動切換」選択時

停電発生時、
バックアップ回路の電源供給を
自動、または手動で行うかを

設定します。

約5秒 約5秒

約5分※ 連系運転
開始

バックアップ回路の
機器も一旦消灯します。

バックアップ回路の
機器は一旦消灯します。

※復電タイマーは
　整定値設定に

　よって異なります。

ファームウェア更新中は、パワーステーションの運転が停止し、売電などはできません。
また、更新完了後はトップ画面に戻ります。必ず運転状態を確認してください。

リモコン設定器の新しいファームウェアがダウンロードされると、トップ画面にファームウェア
更新のお知らせが表示されます。

平常時 停電発生 自立運転開始 停電復旧
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般
回
路
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回
路

設定・確認のしかた ファームウェアアップデートについて

重要！

ファームウェア更新の確認画面が表示されます。

「いいえ」を選択すると、トップ画面に戻り、ファームウェア
更新のお知らせは消えます。運転中などのため、後日更新
したいときは、一旦「いいえ」を選択し、メニュー画面の
バージョン確認（43ページ参照）にて実施してください。

お知らせランプが赤点灯し、運転停止後ファームウェアの更新を
開始します。更新が終了すると、お知らせランプが消灯します。
自動でリモコン設定器は再起動しトップ画面に戻ります。

を押す

「はい」を選択して を押す

メッセージを確認して を押す
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