
■本機が使用できる水道水圧は0.03 ～1Mpa（0.3 ～10kg/cm2 ）の範囲です。1Mpa（10kg/cm2 ）を超える
場合や台所の水栓等の操作時に水道配管の異常音（ウォーターハンマー現象）が発生する場合は水道�
工事店とご相談して減圧弁を取り付けてください。�
■本機は配管直結タイプですので設計及び施工工事の段階で給・排水の位置決めを正確にしてください。�
     ■      排水管は給湯（給水）管の上に設置します。�
     ■      給湯（給水）管は塩化ビニルライニング鋼管（相当品）を使用して断熱材を巻いてください。�
  （給湯の場合は必ず耐熱配管にします。）�
     ■      排水横枝管に至るまでの接続部分も耐熱塩化ビニル管（HT20相当品）を使用してください。�
     ■     配管用接着剤は耐熱用をご使用ください。�
     ■     給・排水配管の端面はバリのないよう処理し、かつ管内に残っている異物（切り粉など）を完全に取�
り除いてください。�

     ■      ドライバー用アングル型止水栓を必ず取り付けてください。�
　（止水栓は閉じた状態で、出口角度30°程上向きに）�
     ■      排水管HT20の端面内周に面取り（C1～2）を施してください。�
　外形外面側は面取り（C0.5～1）をつけるとホースの挿入が容易�
　になります。�
�

National/Panasonic

給排水工事�

提出先�

※本図の原図はA3で作成されています。FAX受信先では、B4でアウトプットされますのでA3図面に拡大してご使用ください。�
※本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が劣化し、原図とは若干誤差がありますのでご注意ください。�松下電器産業株式会社�A3
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ドライバー用アングル型止水栓（固定コマタイプ）�

硬質塩ビライニング鋼管（15A相当品）�

使用部材（現場調達品）�

VP40

40×20チーズ�

ソケット�
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