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基本的にはキッチンの天板奥行と間口モジュール（幅）によって機種をお選びください。奥行
が60 cmの場合は機種が限定されます。
機種によって給排水配管の変更や別途部材手配等、工事の条件が異なりますので、
必ずビルトイン食洗機ホームページの「買替え・後付けマニュアル」または「買替え対応機種
検索システム」をご覧の上で機種を選定してください。

https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/　
または

A

Q
01 買替え機種を選ぶ際の条件やポイントは？

買 替 え 機 種 選 定 チャ ート

食器点数

50点●NP-60ＭS8S

●NP-45RD9S
●NP-45RD9K

●NP-45MS9S

●NP-45RS9S
●NP-45RS9K

●NP-45MC6T

食器点数

44点

食器点数

48点

食器点数

44点

食器点数

40点

食器点数

40点

食器点数

44点

食器点数

40点

FULLオープン
ディープ

FULLオープン
ミドル※2

FULLオープン
ディープ

FULLオープン
ワイド※2

天板奥行※1

65ｃｍ
以上

天板奥行※1

60ｃｍ

幅
60ｃｍ

幅
60ｃｍ

幅
45ｃｍ

幅
45ｃｍ

種機行現プイタルーュジモンチッキ ※3

●NP-45MD9WP
●NP-45MD9W

【NP-60ＭＳ8Ｓは対応できません。】

※1：天板奥行の測り方（右図参照）
奥にある背壁から、前垂れの前面までの寸法を測定します。

※2：フロントオープンタイプからの買替えには別売の下部収納キャビネットが
必要になります。

　　＊ 現行機種（システムキッチンセット販売専用商品は除く）はすべて
1００ Ｖタイプです。２００ Ｖタイプ機種からの買替えには
1００ Ｖへの電源変更工事が必要です。

60ｃｍ or 65 cm

前垂れ

　背

壁

※表記以外にドア面材
　型もありますが、別売
　部材の手配など、各種
　条件があります。
　詳細は「買替え対応機
　種検索システム」をご
　覧ください。

◎通信料はお客様のご負担となります。また、機種によりご利用になれない場合があります。

●NP-45VD9S

●NP-45VS9S
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A

Q
02 他メーカーの食器洗い乾燥機でも入れ替えは可能ですか？

基本的な工事の条件は同じですから、他のメーカーの食器洗い乾燥機でもほとんど
の機種が入れ替え可能です。

給排水配管の位置や高さを変更したり、管径の変更工事が必要になる場合もあります。
詳細はビルトイン食洗機ホームページの「買替え・後付けマニュアル」または「買替え対応機種検索システム」をご覧ください。

A

Q
03 「メーカー名」や「品番」はどこで確認すればいいの？

操作部に機種品番が明記されていない場合は、製品シール（銘板）でメーカー名と品
番を確認することができます。製品シールは以下のように機種によって貼付場所が異
なります。

《フロントオープンの場合》 《プルオープンの場合》

＊ドアを開け、天面の裏側をご覧くだ
　さい。（写真はNP-5600Bの場合）

＊ドアを引き出して、タンクの底面
　（または側面）をご覧ください。

https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/kojimanual/
https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/kaikae_search/index.html
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