
内窓

改修後の開口部の熱貫流率及び日射熱取得率が、
一定の基準値以下となるようにするために実施する、
下記に該当する断熱改修を対象とする
内窓設置（既存窓の内側に、新たに窓を新設するもの、及
び既存の内窓を取り除き、新たな内窓に交換するものをいう。
ただし、外皮部分に位置する既存外窓（ドア）の開口面か
ら屋内側へ50cm 以内に平行に設置するものに限る）

【要件】
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＜対象：リフォーム＞

内窓

生活騒音への配慮に資する開口部の改修工事
（下記の基準を満たすものに限る） 

（基準）
既存のサッシに内窓を設置して二重窓とすること、JIS A 
4706:2015（サッシ）に規定する遮音性能がT1以上で
あるものに交換すること。又は品確法に基づく日本住宅性能
表示基準で定める透過損失等級（外壁開口部）の等級
２以上であるものに交換すること 
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大きさの区分 面積 ※ 一箇所あたりの
補助額

大 2.8㎡以上 17,000円

中 1.6㎡以上
2.8㎡未満 13,500円

小 0.2㎡以上
1.6㎡未満 11,000円

【補助額】

※面積は内窓の枠外寸法とする

大きさの区分 面積 ※ 一箇所あたりの
補助額

大 2.8㎡以上 12,500円

中 1.6㎡以上
2.8㎡未満 10,000円

小 0.2㎡以上
1.6㎡未満 8,500円

【補助額】

※面積は内窓の枠外寸法とする

地域区分ごとの熱還流率※1の基準値（W/㎡・K）

建て方 1～２
地域 ３地域 4地域 5～7

地域
8地域
※２

戸建 1.9 1.9 2.3 2.3 -

共同 1.9 2.3 2.9 2.9 -

※1:基準値以下の熱還流率の製品が対象となります
※2:8地域は日射熱取得率は0.52以下が対象

【要件】

子育てグリーン住宅支援事業 開口部の断熱改修 生活騒音への配慮に関する開口部の改修（内窓）

パナソニックの内窓

パナソニックの内窓

1.9 W/㎡・K以下：Low-E複層ガラス仕様（ガス有・無）
2.3 W/㎡・K以下：一般複層・安全合わせ複層ガラス仕様
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