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同梱部材

１． 引手の取り外し

お客様準備品 交換時のご注意

電動式
ドライバー
禁止

×

部品交換方法

品番：MJS1A3PM・MJS1A4PM
　　　MJS1B3PM・MJS1B4PM

内装引戸 引手

２本※図は、ねじ固定式の場合 1セット

引手 取付ねじ 部品交換方法チラシ（本書）

■Panasonic内装引戸をご愛顧頂き、まことにありがとうございます。
■修理・調整に伴う事故や破損につきましては、当社は責任を負いかねます。
■作業が難しくなられた場合は、工務店様または当社修理ご相談窓口（有料対応）※1へご依頼ください。
■施工前に必ず本書をご一読頂き、安全で確実な作業をしてください。
　とくに「交換時のご注意」については必ずお守りください。

手回し
プラスドライバー

手回し
マイナスドライバー

●取付ねじは手回しドライバー
　で締め付けてください。
　ねじ頭がつぶれて取り付け、
　取り外しができなくなる
　おそれがあります。

※外しにくい場合は、細いマイナスドライバーなど
　で、引戸に傷をつけないよう注意しながら外して
　ください。

ねじ固定式の場合 ワンタッチ固定式の場合（ねじがないタイプ）

表裏の引手がかん合しているため、強く
引っ張って外す

引手を落とさないように押さえながら固定
ねじを外す

部品交換方法



引手

※1
パナソニック ライフソリューションズ
修理ご相談窓口

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

【受付時間】月～土/9：00～19：00
　　　　　日・祝日・年末年始/9：00～18：00

●左記番号がご利用
　いただけない場合 06-6906-1090

2. 引手の取り付け

3. 作動・施錠の確認
●引手にがたつきはないかご確認ください。
●表示錠の場合は、正しく作動することを確認してください。

※引手をはめて取付ねじを締め込んでください。
※ねじを締め込みすぎて引戸がへこまないよう
　ご注意ください。
※上下のねじを均等に締め付けてください。

1904

表示錠空錠

引手

差し込む
差し込む


