
つまようじなどで散水部を清掃してください。

散水板の穴を針などで刺し、
汚れを取り除きます。

・ 浴室用洗剤（中性）を含ませたキッチンペーパーをはりつけ、20～30
分程度置きます。

・ キッチンペーパーで汚れを軽くこすり、洗剤が残らないようにしっかり
と水で洗い流し、からぶきをしてください。

ねじ止めタイプの場合 回転タイプの場合

エステケアシャワーの場合

シャワーフェイスを取り外し、シャワーフェ
イスの穴を歯ブラシで水洗いします。

【シャワーフェイス】
水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってノズルを傷つけないように、軽く
汚れをふき取ってください。
※強い力でふき取ると破損の原因となります。

※清掃後シャワーフェイ
スを戻すとき、締め込
み過ぎるとフェイスが
外れにくくなるので、
ご注意ください。

こんな場合はどうするの ？？

※針の先端を折らないように
　注意してください。

針
散水板

シャワーの水の出が悪くなってきた。

黒いカビや汚れがついた。

※洗剤のついたキッチンペーパーは床や浴槽、収納棚などにつかないよう、床にビニー
ル袋などを敷いてください。

外す

シャワー
フェイス

【メンテナンス口】
①クリーニングキャップ下部をつめ
で起こして浮かして回す（クリー
ニングキャップは外しません）。
②メンテナンス口に歯間ブラシ
[ゴム製：サイズ1（SSS）]を奥
まで差し込んで清掃する。

クリーニング
キャップ

歯間ブラシ
（ゴム製）

メンテ
ナンス口

浮かして
回す

散水部

つまようじなど
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※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。

解 説

シャワーヘッドの散水部にごみが詰まっていませんか？

シャワーヘッドの散水部をお手入れしてください。

ごみや水あかで散水部が詰まり、水が流れにくくなる場合があります。

チェック！

使用する
道具・洗剤

シャワーの湯水が� �
飛び散る！
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